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	1
	Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy (POPs) trên cơ sở sử dụng xúc tác dị thể dạng màng


	- Chế tạo được các hệ xúc tác màng trên cơ sở xúc tác kim loại, oxit kim loại có khả năng xử lý hiệu quả một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy (POPs) trong môi trường nước;

- Xây dựng được quy trình công  nghệ sử dụng màng xúc tác đã chế tạo để xử lý POPs (quy mô pilot),  nước sau xử lý đạt QCVN.


	- 01 kg màng xúc tác dị thể (kèm theo chỉ tiêu kỹ thuật) có khả năng xử lý hiệu quả POPs.

- 01 mô hình pilot (công suất tối thiểu 100 lít/ngày), nước sau xử lý đạt QCVN.

- 01 quy trình công nghệ chế tạo màng xúc tác dị thể có khả năng xử lý hiệu quả một số hợp chất POPs. 

- 01 quy trình công nghệ xử lý hiệu quả một số hợp chất POPs trong môi trường nước trên cơ sở màng xúc tác dị thể đã chế tạo được.

- Công bố 02 bài báo ISI; 02 bài báo chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo 02 Thạc sỹ hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn

	2
	Nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ vật liệu hấp phụ - xúc tác mới để xử lý hiệu quả một số hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) hữu cơ khó phân hủy ở nồng độ thấp


	- Chế tạo được hệ vật liệu hấp phụ-xúc tác mới để xử lý hiệu quả một số HCBVTV–POPs ở nồng độ thấp trong môi trường nước.

- Xây dựng được quy trình xử lý HCBVTV-POPs ở nồng độ thấp trong môi trường nước đạt QCVN qui mô pilot.

 
	- 01 kg vật liệu hấp phụ - xúc tác mới (kèm theo chỉ tiêu kỹ thuật) có hoạt tính cao để xử lý một số HCBVTV-POPs ở nồng độ thấp trong môi trường nước.

- 01 mô hình pilot (tối thiểu 100 lít/ngày) xử lý HCBVTV-POPs ở nồng độ thấp trong môi trường nước.

 - 01 quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ- xúc tác mới xử lý hiệu quả HCBVTV-POPs ở nồng độ thấp trong môi trường nước; 

- 01 quy trình công nghệ xử lý hiệu quả HCBVTV-POPs ở nồng độ thấp trong môi trường nước.

- 01 bộ số liệu tính toán lý thuyết về cơ chế hấp phụ và phân hủy HCBVTV-POPs ở nồng độ thấp trong môi trường nước.
- Công bố: 02 bài báo quốc tế ISI; 02 bài chuyên ngành trong nước.  

- Sở hữu trí tuệ: 01 giải pháp hữu ích/sáng chế được chấp nhận đơn đăng ký.

- Đào tạo 02 Thạc sỹ hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn

	3
	Nghiên cứu công nghệ xử lý các hợp chất hữu cơ bền vững có chứa nguyên tố Flo (FPOPs) trong nước thải sử dụng vật liệu hấp phụ- xúc tác

	· Chế tạo được vật liệu hấp phụ- xúc tác tiên tiến trên cơ sở TiO2 ứng dụng xử lý hiệu quả FPOPs trong nước thải.

· Xây dựng được công nghệ xử lý hiệu quả FPOPs sử dụng vật liệu đã chế tạo được, nước sau xử lý đạt QCVN.
	· 01 kg vật liệu hấp phụ- xúc tác trên cơ sở TiO2 (kèm theo chỉ tiêu kỹ thuật) xử lý hiệu quả FPOPs trong nước thải.

· 01 mô hình pilot công suất tối thiểu 100 lít/ ngày xử lý FPOPs trong nước thải bằng vật liệu chế tạo được đạt QCVN.

· 01 quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ- xúc tác xử lý hiệu quả FPOPs.

· 01 quy trình công nghệ xử lý hiệu quả vật liệu hấp phụ- xúc tác FPOPs.

· Công bố 02 bài báo ISI; 02 bài báo chuyên ngành trong nước.

· Đào tạo 02 Thạc sỹ hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn

	4
	Nghiên cứu phát triển công nghệ hấp phụ - xúc tác xử lý các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải.
	- Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ - xúc tác xử lý hiệu quả các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải ở nhiệt độ thấp.

- Xây dựng được mô hình pilot (quy mô từ 3-5 m3/h) xử lý các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải ở nhiệt độ thấp đạt QCVN.


	- 100 kg vật liệu hấp phụ - xúc tác trên cơ sở hỗn hợp các oxit kim loại chuyển tiếp (kèm theo chỉ tiêu kỹ thuật) để xử lý hiệu quả khí thải từ các nhà máy nhiệt phân nhựa, cao su phế thải.

- 01 mô hình pilot (quy mô 3-5 m3/h) xử lý khí thải từ các nhà máy nhiệt phân nhựa, cao su phế thải, đảm bảo khí thải sau xử lý đạt QCVN.

- 01 quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ - xúc tác xử lý hiệu quả khí thải có chứa các hợp chất nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy từ các nhà máy nhiệt phân nhựa, cao su phế thải. 

- 01 quy trình công nghệ (quy mô từ 3-5 m3/h ) xử lý hiệu quả khí thải có chứa các hợp chất nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy từ các nhà máy nhiệt phân nhựa, cao su phế thải ở nhiệt độ thấp sử dụng vật liệu hấp phụ - xúc tác chế tạo được.
- 01 bộ số liệu tính toán lý thuyết về cơ chế phản ứng xử lý các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải ở nhiệt độ thấp.

- 02 bài báo ISI, 02 bài báo chuyên ngành trong nước.

- Sở hữu trí tuệ: 01 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn đăng ký.

- Đào tạo 02 Thạc sỹ hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn
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