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 Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN 
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng  9  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Tên đề tài 
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức tổ chức      thực hiện
	Ghi chú

	1
	Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp đặt Trạm thủy điện nhỏ sử dụng  tuabin trong ống có công suất một tổ máy đến 6MW nhằm khai thác năng lượng nước từ các hồ chứa thủy lợi Việt Nam.


	1. Làm chủ được thiết kế, công nghệ chế tạo Trạm thủy điện nhỏ sử dụng tuabin trong ống có công suất một tổ máy đến 6MW nhằm khai thác năng lượng nước từ các hồ chứa thủy lợi, đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu và chức năng (tưới tiêu, điều tiết, cấp nước sạch,...) của công trình hiện có.

2. Ứng dụng và đưa vào vận hành khai thác 01 Trạm thủy điện nhỏ sử dụng  tuabin trong ống, công suất một tổ máy đến 6MW tại hồ  chứa thủy lợi đã có ở Việt Nam.
	1. Bộ tài liệu tính toán, thiết kế trạm thủy điện nhỏ sử dụng tuabin trong ống có công suất một tổ máy đến 6MW nhằm khai thác năng lượng nước từ các hồ chứa thủy lợi.

2. Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo một số bộ phận chính của Trạm thủy điện nhỏ sử dụng tuabin trong ống có công suất một tổ máy đến 6MW gồm: Ống dẫn và ống xả tuabin; Tủ đóng cắt; Hệ thống điều khiển và bảo vệ; Hệ thống cơ khí phụ trợ.

3. Quy trình thử nghiệm Trạm thủy điện nhỏ sử dụng tuabin trong ống có công suất một tổ máy đến 6MW.

4. Bộ tài liệu hướng dẫn thi công, lắp đặt và vận hành Trạm thủy điện nhỏ sử dụng tuabin trong ống có công suất một tổ máy đến 6MW nhằm khai thác năng lượng nước từ các hồ chứa thủy lợi.

5. 01 Trạm thủy điện nhỏ sử dụng  tuabin trong ống có công suất một tổ máy 5÷6MW nhằm khai thác năng lượng nước từ các hồ chứa thủy lợi (gồm các bộ phận chính như:  Ống dẫn và ống xả  tuabin;  Tuabin máy phát; Tủ đóng cắt; Hệ thống điều khiển và bảo vệ; Hệ thống cơ khí phụ trợ; Các cụm liên kết giữa các kết cấu cơ khí với kết cấu bê tông, nền móng...), có các thông số kỹ thuật chính như sau: 

- Cột nước H: 12÷30 m;

- Cột nước tính toán thiết kế: Htt = 23 m;

- Công suất tuabin: Ntuabin ~ 5,74MW;

- Hiệu suất tuabin (tại  điểm tính toán Htt, Nđm): ≥ 91%;

- Hiệu suất của máy phát (tại  điểm tính toán Htt, Nđm): ≥ 96%; 

- Hệ số cosφ của máy phát: ≥ 0,85;

- Tần số: 50Hz;

6. 01 báo cáo đánh giá kinh tế - xã hội.

7. 01 bài báo quốc tế.

8. 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

9. Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
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